
 

*Verifique quais opcionais acompanham seu kit de venda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
— Especificações 
• Visor: 3 dígitos de 4”/10cm (210 LEDs SMD) 
• Dimensões:  28,5 x 22 x 3,5 cm 
• Peso: 430g 
• Visualização: até 60 metros 
• Consumo: 12W (fonte 110V/220V automático) 
• Acessórios wireless têm alcance de até 30m em locais fechados e até 
80m ao ar livre 
• Pressão sonora do sistema de voz: 90db 
• Suporte: Por suspensão ou suporte de teto (opcional*) 
• Garantia: 12 meses 
• Utilização: Locais internos (Sem Chuva e/ou sol forte) 
• Temperatura de Trabalho: -9°C a 60°C 
 
 
 
 

— Recursos Gerais 
• Reproduz chamadas com voz masculina, feminina ou sem voz 
• Memória para até 1000 controles, guichês de 00 a 999 
• Funcionamento alternado com Teclado Digitador ou fixo 
com controle WI 
• Funções acionadas pelo Controle WI: CHAMA (o número do guichê), 
CANCELA, STAND BY e RELATÓRIO 
• Funções acionadas pelo Teclado Digitador: CHAMA (qualquer número), 
CHAMA PRÓXIMO, CANCELA, REPETE, STAND BY e RELATÓRIO 
• 32 toques sonoros modernos para escolha 
• 31 opções de palavras em voz antes do número chamado  
• Volume dos sons ajustável 
• Reproduz em voz a palavra “ATENÇÃO” quando o número é chamado 
pela terceira vez seguida 
• Permite configuração remota pelo Teclado Digitador KeyPro (opcional*)  
• Tempo de exibição do guichê configurável, após este tempo o painel 
exibirá uma animação 
• Relatório com voz da quantidade de chamadas e tempos entre 
chamadas 
• Saída para painel escravo com fala sincronizada  
• Saída auxiliar P2 para sistemas de som externos  
• Saída amplificada para corneta GPTRONICS (opcional*) 
 
 
 
 
 

 
— Suporte de Teto e Parede (Opcional*) 

 
 
 
— Controle WI (Opcional*) 

 
 

• O Controle WI é aquele que fica em posse do 
atendente, com ele é possível efetuar a 
chamada, cancelar a exibição do visor, colocar o 
painel em Stand By, reproduzir e resetar 
relatórios. 
 
 

 

 
 
— Teclado Digitador (Opcional*) 
 
 

 
Com o funcionamento a bateria de alta 
duração (20.000 chamadas), teclas resistentes 
de silicone e visor de 4 dígitos de 1”, é possível: 
 
• Enviar ao painel qualquer número de 3 
dígitos, colocá-lo em Stand By, configurar os 
parâmetros do painel, reproduzir e resetar 
relatórios. 

Painel Guichê Agilize Vox 40 G 

O Agilize Vox 40 G é um inovador painel de chamadas de 3 
dígitos de 4 polegadas que fala em alta potência o número do 
guichê ou caixa chamado facilitando e agilizando seu 
atendimento. De modo a diminuir o tempo em que o cliente 
leva a perceber o número do guichê em que ele tem que se 
dirigir. Quando o mesmo número for chamado pela 3ª vez 
seguida, fala a palavra “ATENÇÃO” antes da chamada. Possui 
também um relatório por voz que falará quantas chamadas 
foram efetuadas e os tempos entre as chamadas no fim de um 
determinado período. 


